Hoch- und Regenwasserrickhaltebecken
Baugebiet Leimkaute Il, Rodenberg

L i

Ort: Niedersachsen, Landkreis Schaumburg, Samtgemeinde Rodenberg

Vorhaben: Bau eines Hoch- und Regenwasserriickhaltebeckens im Rahmen der Er-
schlieBung eines Wohngebiets von ca. 5,3 ha Grof8e

Auftraggeber: Stadt Rodenberg

Baukosten: ca. 350.000 €
Zeitraum: 2012-2013
Leistungen: Anlage eines HWRB und eines RRB im Hauptschluss eines Kleingewassers aus

dem Deister, Stauvolumen HWRB ca. 8.700 m?; Stauvolumen RRB ca. 3.600 m?,
Entwurf der RW-Kanalisation fiir das Baugebiet, Leistungsphase1-7 gem. HOAI

Besonderes: Naturnahe Gestaltung im Rahmen einer naturschutzfachlichen Ausgleichs-
flache; Herstellung im Zusammenhang mit dem Bau eines Regenriickhalte-
beckens fiir ein Neubaugebiet (Stauvolumen ca. 3.600 m®) ; Kontrolle der Wir-
kungsweise und Feinjustierung von Drossel und Riickhaltevolumen mithilfe
eines NA-Modells.

Projektleiter: Dipl.- Ing. (FH) Georg von Luckwald, Dipl.-Ing. Christoph Schmidt, M.Sc.
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Hochwasserschutz
www.luckwald.de




